N
MEKANO DRY

BISTECCA FROLLATA

Chi la prova, non pud piu tornare indietro.

Cosa rende irresistibile una bistecca frollata grazie
alla tecnica del dry aging? Morbidezza estrema e
intenso sapore. Profumo e colore inconfondibile
rendono un prodotto sapientemente frollato la
scelta obbligata per i palati piu fini.

Con Mekano Dry la carne viene conservata,

per un tempo piu 0 meno lungo, in un ambiente
sicuro, caratterizzato da uno speciale microclima.
Grazie al controllo digitale di temperatura e umidita,
la carne matura lentamente, fino ad ottenere un
prodotto dalle eccellenti qualita.

Flusso di areazione costante e frequenti cicli di
sterilizzazione, garantiscono l'assoluta salubrita

di una carne dalle caratteristiche ineguagliabili.

DRY-AGED STEAK

Once you try, you never go back.

What makes a matured steak irresistible?

Extreme softness and intense flavor.

The most sophisticated palates require the fragrance
and the unique color of a perfectly dry-aged product.
With Mekano Dry meat is conserved in a safe and
controlled microclimate.

Thanks to humidity and temperature control meat
matures gradually and become an excellent quality
product.

The uninterrupted ventilation flow and frequent
sterilization cycles guarantee the absolute healthiness
of a meat with unparalleled characteristics.
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RESTAURANTS BUTCHERS SUPERMARKETS &
MACELLERIE GOURMET SHOPS
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Our business is enhancing your business

MEKANO DRY 1400 PV - RAL 7022
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AUMENTO DEL VALORE RITORNO
VALUE INCREASE SULLINVESTIMENTO
ASSICURATO
GURANTEED RETURN
ON INVESTMENT

VARIETA DELL'OFFERTA EFFICIENZA

WIDEN YOUR MENU ENERGETICA e
NESSUNA CONDENSA
ENERGY
EFFICIENCY and NO
CONDENSATION

SICUREZZA
ALIMENTARE

FOOD SAFETY

CONTROLLO REALE
DELL'UMIDITA

REAL HUMIDITY
CONTROL

MASSIMO CARICO
MAXIMUM LOAD

+ GUSTO + MORBIDEZZA
+ TASTE + SOFTNESS
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Our business is enhancing your business

MEKANO DRY EA

Areazione delicata

AIR FLOW SYSTEM

@290

Fianchi stampati
(solo nella
versione 700)

Moulded sides
(700 version only)

MEKANO DRY 700TN PV

- BLACK RAL 9005

- CORTEN MATTE BROWN
METALLIC 2080-M209

- RAL SPECIALE SU RICHIESTA
SPECIAL RAL ON REQUEST

MEKANO DRY 700TN PV INOX

MEKANO DRY 1400TN PV

- BLACK RAL 9005

- CORTEN MATTE BROWN
METALLIC 2080-M209

- RAL SPECIALE SU RICHIESTA
SPECIAL RAL ON REQUEST

MEKANO DRY 1400TN PV

OZONIZER
Codice Range Gas Classe
climatica
Code Range Gas Climate
class
°C °C-%
o R290
7D070INV5A004 -2/+7°C GWP 3Kg 0,10 4
o R290
7D070INV5A003 -2/+71° C GWP 3 Kg 0,10 4
o R290
7D140INV5A002 -2/+7°C GWP 3 Kg 0,130 4
o R290
7D140INV5A001 -2/+7° C GWP 3 Kg 0,130 4
74703270 x2 Coppia guide a “C” per griglie GN 2/1
74768150 Griglia acciaio inox AISI304 GN 2/1
74768151 Griglia inox GN 2/1 rinforzata
73692352 Kit ganciera per carne 700l
73692350 x2 Kit ganciera per carne 14001
74707353 Gancio carne L=100 ARTT
74700155 Strumento digitale di misurazione PH (portatile)
74703005 Piastra di sale dell'Himalaya 200x300x30 mm

***% \Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C) - Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidita 85% MIN temperatura 15°C
| gas flurorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate. Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.
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Armadi refrigerati per la frollatura, su piedi e zoccolo (standard)
o ruote (optional) in acciaio inox AlSI 304 interno ed esterno
(eccetto fondo, schiena e cielo esterni.

Versioni con finitura CORTEN MATTE BROWN

METALLIC 2080-M209, BLACK RAL 9005, o altri RAL su richiesta.
Doppio controller con centralina dedicata e sonda interna

per il controllo umidita.

« Spessore isolamento 90 mm
* Porta vetro
« Accessori di serie: 3 griglie inox GN2/1 per vano e
kit ganciera (staffa + 2 ganci)
* Modelli con gruppo incorporato con monoblocco
« Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici
» Convogliatore
» Ozonizzatore per sanificazione
¢ [lluminazione LED
« Serratura e micro porta di serie

74768150 73692350

Refrigerated cabinets for dry aging, on feet and plinth (standard)
or castors (optional). Made of stainless steel AlSI 304 inside and
outside (except external bottom, back and roof).

Version with film coating CORTEN MATTE BROWN

METALLIC 2080-M209, BLACK RAL 9005, or SPECIAL RAL

on demand. Double controller with dedicated control unit and
internal probe for humidity control.

« Insulation thickness 90 mm

* Glass door

« Standard accessories: 3 GN2 /1 stainless steel shelves
per door and meat hook kit (1 bracket + 2 hooks)

» Models with built in unit

» Automatic defrosting and water evaporation system

» Conveyor

» Ozonizer

* LED lighting

* Lock and micro door as standard

74703270x2 4768131 74707353 74700155 COL-DRY
Volume Griglie n°® Dimensioni Assorbimento Alimentazione Dimensioni Peso
utile netto imballo Netto/Lordo
Net storage Shelves n° Dimensions Absorbed power Power supply Packing Net/Gross
volume dimensions weight
L (mm) Watt****  Ampere (Volt/Ph/Hz) (mm) (Kg)
3 GN2/1 INOX
+ 1 KIT GANCI
458,2 715x867x2090 130 3.8 230/1/50 763x873x2170 153/174
3GN2/1S/S
+1HOOKS KIT
3 GN2/1 INOX
+ 1 KIT GANCI
458,2 715x867x2090 130 3.8 230/1/50 763x873x2171 153/174
3GN2/1S/S
+1HOOKS KIT
6 GN2/1 INOX
+2KIT GANCI
916,4 1466x867x2090 175 4 230/1/50 1496x873x2170 223/210
6 GN 2/1 S/S
+2 HOOKS KIT
6 GN2/1 INOX
+ 2 KIT GANCI
916,4 1466x867x2090 175 4 230/1/50 1496x873x2170 209/260
6 GN 2/1 §/S
+2HOOKS KIT

S/s pair of runners for GN 2/1 shelf
S/s AlSI 304 GN 2/1 shelf (530x650mm)
GN 2/1 s/s reinforced shelf

Meat hook kit 700!

Meat hook kit 1400/

Meat hook L.=100 AR TT

Portable digital ph meter

Himalayan salt plate 200x300x30 mm

**¥¥* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C) - Environment conditions: 85% MAX humidity, 15°C MIN temperature
Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment. All specifications subject to change without notice.
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Optional e Accessor

Modello Codice
Model Code

OPTIONAL
VERS220-1-60 8

ACCESSORI/ ACCESSORIES

74768150
74768122
74768166
74707300
74707282
74707301
74707200
74707202
74707204
74707003
74707063
74706092
74700166
74700166

71379644 x 4

Descrizione
Description

Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz (Disponibile non prima di 4 settimane)
Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version (Available not earlier than 4 weeks)

Griglia inox GN 2/1 530x650 - S/s shelf GN 2/1 530x650

Griglia plastificata EN 600x400 - EN 600x400 plastic coated shelf
Griglia plastificata EN 600x800 - EN 600x800 plastic coated shelf
Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=20mm - S/s EN 600x400x20 tray
Vassoio alluminio EN 600x400x20 mm - Aluminium EN 600x400x20 mm tray
Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=40mm - EN 600x400x40 s/s tray
Vaschetta inox gelato 5 It - Ice cream 5lts. pan

Vaschetta inox gelato 7 It - Ice cream 7lts. Pan

Vaschetta inox gelato 9 It - Ice cream 9its. Pan

Vaschetta GN 2/1 530*650%100 - S/s GN 2/1 pan 100mm high
Vaschetta GN 2/1 530*650*150 - S/s GN 2/1 pan 150mm high
Coperchio vaschetta GN 2/1 - S/s lid for GN 2/1 pan

Wi-fi Cloud Data Logger

Wi-fi Cloud Data Logger (TWIN 2 T 2 PZ./PCS)

Ruota in poliammide nero + Freno / Black Polyamide Wheel + Brake

WIFI DATA LOGGER

L'efficiente sistema digitale di monitoraggio dei parametri climatici

« Flessibile. Integrabile in ogni conservatore

« Facile da connettere e monitorare. Il data logger trasmette al cloud i valori rilevati
tramite sensore di temperatura interno, sfruttando la connessione Wi-fi. Accedendo
tramite browser & quindi possibile monitorare e analizzare i valori.

The efficient digital system for monitoring climatic parameters

« Flexible. Easily installation on any storage appliance

¢ Easy connection and supervision. The internal temperature sensor detects the tem-
peratures and the data logger transmits the data to the cloud via Wi-Fi. It is possible to
monitor and analyze data through a web browser
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Optionals & Accessories

ENERGY LUX
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I valori rilevati vengono rapFresentati attraverso grafici e tabelle di immediata
interpretazione, visualizzabili ed analizzabili su PC o altro supporto smart.

Straightforward graphs and charts will easily show the measured values,
that can be viewed from PC or any other smart device.

Intervento tempestivo.
Se i valori rilevati superano le soglie configurate, Wi-fi data logger
notifica immediatamente l'anomalia attraverso e-mail.

Timely intervention.

When values exceed the parameters set, the Wi-fi data logger
immediately notifies the anomaly via e-mail.
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